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ZAKRES PRAC POM. 0.01—WIATOLAP ZAKRES PRAC POM. 0.03—KORYTARZ 1.3.1 ] I T
Wykonanie wylewki samopoziomujqcej min. 6mm ok. 7.1 m? Wykonanie azurowej, drewnianej obudowy kaloryferow 4 szt. I ; o o I
3 szt.
. _ . . — > H=313 || 235
Utozenie nowych piytek gresowych klasa Scieralnosci ok. 7.4 m? Poszerzenie otwordw oraz wymiana drzwi i oscieznic| (2 szt. 90x200 cm, %0 : B © . o I 508
bhin. V < 1 szt. 70x200 cm) 200 o
- b . tword . drzwi i oscizni 7 szt. (90x200 | miontaz zlewdw 0—-04 |
Wykonanie cokotéw z tych samych piytek gresowych ok 6 mb oszerzenie otworéw oraz wymiana drzwi i oSciznic szt. (90x200) | ddpornych na |
o na podtodze . N N X i | czynniki Ll
Oczyszczenie, wyszpachlowanie, zagruntowanie oraz ok. 188.5 m? | 1 |chemiczne L 1
Wymiana okna zewnerznego na portierni 1 szt. (223x164 cm) dwuktorne malowanie matowq farbq leteksowq sufity ' ’ 7| |
Oczyszczenie, wyszpachlowanie, zagruntowanie oraz 1 | : : T
dwuktorne malowanie matowq farbq leteksowq scian ok. 69,5 m2 | ﬁ)ggi%%ze:: v(;lygeszt::lum |
bd 2,0m do 3,10m : = wys. I
iana drzwi wejsciowych dwuskrzydfowych ! szt erpachionanie, sagruntowanie oras. melawenie k. 108 m? N 2 100, scianka z gtk < |{H 2
ymiana drzwi wejSciowych dwuskrzydtowyc ) ok. m . 2m, gr 10
(90+90x200 cm) hatryskowe farbq akrylowq scian od 0,0m do 2,0m . I wys. em, gr.jb em | X
- - - =3 ___zamyrowanie I | montaz wentylatora
Pemnotaz s’furych wycieraczek stalowych i 2 szt.(60x204 cm, a pomalowane §ciany nafoZenie lakieru ok. 108 m?2 ofowru | | T T promieniowego
Famontowanie nowych z tworzywa sztucznego 40x120 cm) 6fmatowego od 0,0m do 2,0m . | 0.07 " ?I H/
erwanie drewnianych okfadzin na suficie, wykonanie + + + i v ! o — LI ) .
sufitu podwieszanego z pfyt g—k, wyszpachlowanie, ok. 7,01 m2 |Wymiana osfony przy oknie na nowq drewniang df. okofo 543 cm I isee Q] ]
kagruntowanie i pomalowanie farbq lateksowg emontaZ drewniano—stalowych elementdw _ L azurowa obudowa | r
Oczyszczenie, wyszpachlowanie, zagruntowanie oraz wystajgcych kaloryfera |
dwuktorne malowanie matowq farbq leteksowq scian ok. 4,2 m?2 |
bd 20 m do 25 m |
Fmycie i zeszlifowanie podtoza btyszczqcego, 2 |
wyszpachlowanie, zagruntowanie oraz malowanie ok. 11,2 m2 > |
hatryskowe farbq akrylowq scian od 0,0m do 2,0m lw ZAKRES PRAC POM. 0.04—SALA CHEMICZNA |
a pomalowane Sciany nafozenie lakieru k. 11.2 m2 yprowadzenie istalacji wodno—kandlizacyjnej do _ 576 |
6tmatowego od 0,0m do 2,0m ok. Th,z'm odfqgczenia 3szt. zlewdw i dygestorium |
zupefnienia ubytkdw w belonie T wyrdwnanie k. 38 m? Ferwanie wyktadziny PCV ok. 53,5 m? =] | =
owierzchni_schodéw oK. m Tezowanie Tcm, zastosowanie gruntu gfeboko
Ufozenie pfytek gresowych mrozoodpornych penetrujqcego oraz wykonanie wylewki ok. 53,5 m? — | -
nasigkliwos¢ réwna bqdz mniejsza niz 3%), ok. 38 m?2 samopoziomujgcej min. 6mm d taz d . tal h |
bdpornych na scieranie z powfokq antyposlizgowg Ufoie[‘li-e nowy-ch ptytek gresowych odpornych na ok. 53.5 m?2 emon aelerr';z:\v?é??/v Zt?]%véyih I
R13 lczynniki chemiczne ’ ystajqey
czyszczenie starej farby T korozji poprzez |
szczotkowanie z balustrady zewnetrznej oraz Wykonanie cokolikdw przysciennych z ksztattek K. 28.5 mb |
stupkdéw podtrzymujqgcych zadaszenie, df. okofo 2x495 cm cokotowych wysokosé 15 cm OK. L |
kabezpieczenie przed korozjq gruntoemaliq, - — — |
wymalowanie emelig w_kolorze pastelowym ymiana drzwi i osciznic 1 szt. (90x200 cm) |
. . . el I —
ES‘TOTQZ drewnianych pochwytow i zamontowanie df. okofo 2x495 cm Oczyszczenie, wyszpachlowanie, zagruntowanie oraz K. 53 m?2 |
¥e dwuktorne malowanie matowq farbq leteksowq sufity OK. m i | ]
Oczyszczenie, wyszpachlowanie, zagruntowanie oraz |
dwuktorne malowanie matowq farbg leteksowq Scian ok. 27,5 m2 -
ZAKRES PRAC POM. 0.02—KORYTARZ t1 od 2,0m do 3,13m — "
Verwanie boazeri _ Zmycie i zeszlifowanie podtoza bfyszczqcego, e 200~
- - - - wyszpachlowanie, zagruntowanie oraz malowanie ok. 36,5 m2 _
Wykonanie azurowej, drewnianej obudowy kaloryferéw 1 szt hatryskowe farbq akrylowq $cian od 0,0m do 2,0m -
. . . s a pomalowane Sciany nafozenie Takieru 2
Poszerzenie otworéw oraz wymiana drzwi i oscieznic| 1 szt. (70x200) stmatowego od 0,0m do 2,0m ok. 36,5 m I'N -
Poszerzenie otworéw oraz wymiana drzwi i osciznic 4 szt. (90x200) Wykonanie scianki z g—k wys. 2 m, gr. 10 QR WL
cm, di. 60 cm ey 2
Oczyszczenie, wyszpachlowanie, zagruntowanie oraz 2
: ok. 245 m ontaz blatu granitowego Tub wykonanie blatu z
dwuktorne malowanie matowq farbq leteksowq sufity bfytek odpornych na dziafanie czynnikow dt. 9';';% cm M
czyszczenie, wyszpachlowanie, zagruntowanie oraz kchemicznych szer. cm 2z bud I
Hwuktorne malowanie matowq farbq leteksowg scian ok. 73 m? fozenie pfytek gresowych odpornych na czynniki a url?vra obudowd |
bd 2,0m do 3,09m chemiczne za blatem do wys. 150 cm oraz przy ok. 15,2 m? aloryfera |
Fmycie i zeszlifowanie podfoza btyszczqcego, dygestorlurr] d-o wys 200 cm - I
Wyszpachlowanie, zagruntowanie oraz malowanie ok. 139 m?2 Zamurowanie istniejgcych drzwi otwsr 100x196 cm |
hatryskowe farbq akrylowq scian od 0,0m do 2,0m ontaz przeniesionego dygestorium T 3 szt. zlewbw i’ 5 _H
odpornych na dziatanie czynnikéw chemicznych —
g{rﬁgﬂs\:gggn:dsglgrg ggfzzgme lakieru ok. 139 m?2 ontaz nawietrzakéw pod oknami— anemostaty ze E
budowanie Krat p;ry'taml g—,k Jednostronnie Z stabilizatorem przeptywu— o srednicy kanatu 120 3 szt. |
it dt. 307 cm Inm i wydajnosci min. 50 m3/h |
Wypetnieniem wefng
ymiana opraw o$wietleniowych na natynkowe 12 szt |
astrowe led - |
|
|
|
ZAKRES PRAC POM. 0.05—STOLOWKA |
emontaz starej szklane] Scianki T zamontowanie 1 szt (dt. 215 | 4
howej scianki dziatowej aluminiowo—szklanej (drzwi szt 31’2 )cm’ |
kzer. 90+60 cm) wys. cm ,_,_Lﬁﬁw r I |
Montaz &cianki dziatowej mobilnej wykonanej na 1 szt ) | I
ekkiej konstrukcji kompozytowej z wypetnieniem (szer.446 cm x wys. 4x15.9 | |
ldzwigkoszczelnym 260 cm) ] I -
Zamurowanie czesci istniejgcego otworu i 1 szt. (30x200 cm) [ ] | azurowa obudowa JI%
wstawienie drzwi 89 kal
UWAGI 1! ot aloryfera -
. _ . . L . Dczyszczenie, wyszpachlowanie, zagruntowanie oraz K. 186 m?2 e 11 21773 ":,:‘ 61 | | wymiana drewnianei oston |
Na krytOrZOCh nolezy usunqc prOWOdZﬂIC@ do firanek i firanki dwuktorne malowanie matowq farbg leteksowq sufity OK. m ,_l_ ym ] y |
. A i i i — Pczyszczenie, wyszpachlowanie, zagruntowanie oraz
Nalezy zastosowaé skrzydfo drzwiowe z pfyty HDF z przeszkleniem , min. Rw=2/ db wakiore malowerie matons forbe lotoksowa &oian| ok, 52,5 m? E : Wizual—Art P—— B
P . . . k . .« . | . k _ _ t k. b b PRy t d . bd 2,0m do 3,10m EI.PIuakm:s 2\\ [ ele/Ar
race zwiqzane z wymiang/powigKkszeniem oémezy naiezy wykonczyc w 14Kl SpOSO apby przywrociCc stan poprzeant — : - 38 66008 Wikanowo
Zmycie i zeszlifowanie podtoza btyszczqcego, ) 5] Temat: REMONT POMIESZCZEN GIMNAZJUM NR 7
pomieszczen (réwniez nieobjetych remontem) tyszpachlowanie, zagruntowanie oraz malowanie ok. 103,5 m NA POTRZEBY
hatryskowe farbq akrylowg scian od 0,0m do 2,0m LICEUM OGOLNOKSZTALCACEGO NR 5
a pomalowane Sciany nafozenie Takieru ok. 103.5 m2 Adres obleKtu:
61’r1;(1c|towego tod l96,Om dé) 2k,0m - i ’ Zielona Géra ul.Zachodnia 63, nr dz. 112/2
ontaZz nawietrzakow pod oknami— anemostaty ze Tnwestor:
stabilizatorem przeptywu— o Srednicy kanatu 120 7 szt. Miasto Zielona Goéra, ul. Podgérna 22, 65—424 Zielona Go6ra
Inm i wydajnosci min. 50 m3/h Tytat rysunku: Skala:
Montaz rolety aluminiowej , naped reczny (okno 1 szt. (szer. 432 cm)| RZUT PARTERU 4.3.1, k1, 1.3.1 1:100
odqwcze) X _WYS. 116 cm) Imig¢ 1 Nazwisko: Data: Podpis:
Opracowata: mgr inz. arch. Natalla Plonkowska VvV 2017
Opracowat: mgr inz. Marek Prystarz VvV 2017
Branza: Faza: Nr rye.: Nr str.:
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