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ZAKRES PRAC POM. 1.07—KLATKA SCHODOWA II
ykonanie nowych drewnianych pochwytdw na
- balustradzie, oczyszcznie balustrady ze starej farby -
pomalowanie

r Oczyszczenie, wyszpachlowanie, zagruntowanie oraz
dwuktorne malowanie matowq farbq leteksowq sufity

Oczyszczenie, wyszpachlowanie, zagruntowanie oraz
dwuktorne malowanie matowq farbq leteksowq Scian ok. 21 m2
od 2,0m

Emycie i zeszlifowanie podfoza btyszczqcego,
Wyszpachlowanie, zagruntowanie oraz malowanie ok. 36 m?
hatryskowe farbq akrylowq scian od 0,0m do 2,0m
a pomalowane Sciany nafoZenie Takieru

lscsc casl Stmatowego od 0,0m do 2,0m
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ok. 36 m2

ZAKRES PRAC POM. 1.08—KORYTARZ 1.3.1
Wykonanie azurowej, drewnianej obudowy kaloryferéw 4 szt.

azurowa obudowa
kaloryfera

Poszerzenie otworéw oraz wymiana drzwi i oscieznic| 2 szt. (90x200)

7 szt. (90x200),
ymiana oScieznic i drzwi 1 szt. (70x200),
1 szt. (140x200)

Oczyszczenie, uzupefnienie ubytkéw, zagruntowanie
oraz dwuktorne malowanie matowq farbq leteksowq ok. 189,5 m?

wuktorne malowanie matowq farbq leteksowg Scian ok. 78,5 m2
d 2,0m do 3,12m

- mycie i zeszlifowanie podfoza bfyszczqcego,
yszpachlowanie, zagruntowanie oraz malowanie ok. 118,5 m?2
hatryskowe farbq akrylowg scian od 0,0m do 2,0m
a pomalowane Sciany nafozenie Takieru
6tmatowego od 0,0m do 2,0m

": A | PNymiqnq osfony przy oknie na nowq drewniang dt. okofo 543 cm

ufitu
Eczyszczeme. wyszpachlowanie, zagruntowanie oraz

ok. 118,5 m2
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| 200 emontaz drewniano—stalowych elementdw
o ystajgcych

ymiana opraw os$wietleniowych na natynkowe 22 szt
astrowe led y

.
HENPPPAPe2 oo000
-

ZAKRES PRAC POM. 1.09—KLATKA SCHODOWA Il
— . ykonanie nowych drewnianych pochwytdw na
balustradzie, oczyszcznie balustrady ze starej farby -

. X pomalowanie
demontaz drewniano—stalowych o © hi © t .
elementdw wystafgcych czyszczenie, wyszpachlowanie, zagruntowanie oraz

dwuktorne malowanie matowq farbq leteksowq sufity

Oczyszczenie, wyszpachlowanie, zagruntowanie oraz
- E = dwuktorne malowanie matowq farbg leteksowq Scian ok. 21 m
E bd 2,0m
Ll il mycie i zeszlifowanie podtoza btyszczqcego,
Wyszpachlowanie, zagruntowanie oraz malowanie ok. 36 m?2
hatryskowe farbq akrylowg scian od 0,0m do 2,0m
a pomalowane Sciany nafozenie Takieru
6tmatowego od 0,0m do 2,0m

ok. 10 m?

ok. 36 m2
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L Temat: REMONT POMIESZCZEN GIMNAZJUM NR 7
—_— —— — NA POTRZEBY

LICEUM OGOLNOKSZTALCACEGO NR 5
Adres obiektu:
Zielona Géra ul.Zachodnia 63, nr dz. 112/2

Inwestor:

Miasto Zielona Goéra, ul. Podgérna 22, 65—424 Zielona Gbra

Tytuf rysunku: Skala:
s RZUT PIETRA 1.3.1 “1:100

Imie | Data: Podpis:

Opracowata: mgr inz. arch. Natalla Plonkowska VvV 2017

Opracowat: mgr inz. Marek Prystarz VvV 2017

Branza: Faza: Nr rys.: Nr atr.:
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