7AKRES PRAC REMONTOWYCH R/ZUT PIETRA 4.35.1 /AKRES PRAC REMONTOWYCH

ZAKRES PRAC POM. 1.01—KLATKA SCHODOWA |
Pdgrzybienie i osuszenie zalanych miejsc $cian i _
ZAKRES PRAC POM. 1.05—SWIETLICA I %Jyﬁg%me FowyehdrewATanyEh pocRWy W TG
Ferwanie posadzki— plytki PCV ok. 55 m? balustradzie, oczyszcznie balustrady ze starej farby ok. 7m df.
Fezowanie 1cm, zastosowanie gruntu glgboko ) bomalowanie pochwytow
truj i ki . 55, - - -
g:;eogzﬁgemg&ngc}zmv:rog;%e wylewki ok. 55,10 m 31 1 1 Oczyszczenie, wyszpachlowanie, zagruntowanie oraz ok. 16.7 m2
Utozen i wykfadziny PCV last - dwuktorne malowanie matowq farbq leteksowq sufity o
ozenie nowej wyktadziny — elastycznej,
Wielowarstwowej z przezroczystq warstwq uzytkowgq, ok. 55,10 m?2 gCZﬁzczenle, IwySZQOChloz\IOnle.f Z%grulntol\:ldnle (;rq_z )
odpornej na dziatanie mikroorganizméw 231 ovdvu2 (c),r'::e malowanie matowq Tarbq leteksowq scian ok. 47 m
Demontaz starej szklanej scianki, wykonanie $cianki e - N
b g—k o grubosci 7,5 cm na ruszcie stalowym 1 szt. (dt. 566 cm, t1 Zmycie leeszll_fowonle p?d‘roig b’rySzczqclego. . 389 m?
vypetnionym wetng mineralng wys. 246 cm) wyszpachlowanie, zagruntowanie oraz malowanie ok. 38,9 m
b hatryskowe farbq akrylowg scian od 0,0m do 2,0m
Wstawienie drzwi w nowo wykonanq Scianke z g—k 1 szt. (90x200) Z a pomalowane Sciany nafozenie lakieru k. 38,9 m2
N N N 6tmatowego od 0,0m do 2,0m oK. »J m
Oczyszczenie, wyszpachlowanie, zagruntowanie oraz ok. 54.4 m?
dwuktorne malowanie matowq farbq leteksowq sufity 3 ’
Oczyszczenie, wyszpachlowanie, zagruntowanie oraz
dwuktorne malowanie matowq farbq leteksowq Scian ok. 27,2 m2 ZAKRES PRAC POM. 1.02—KORYTARZ
od 2,0m do 3,12m Ferwanie posadzki— pfytki PCV 30x30 cm ok. 122,3 m?
mycie i zeszlifowanie podtoza btyszczqcego, rezowanie Tcm, zastosowanie gruntu gfeboko
Wyszpachlowanie, zagruntowanie oraz malowanie ok. 50 m?2 penetrujqcego oraz wykonanie wylewki ok. 122,3 m?2
hatryskowe farbq akrylowg scian od 0,0m do 2,0m ']3'] samopoziomujgcej min. 6mm
a pomalowane Sciany nafozZenie Takieru K. 50 m2 Utozenie nowej wyktadziny PCV— elastycznej,
6tmatowego od 0,0m do 2,0m oK. m wielowarstwowej z przezroczystq warstwg uzytkowq, ok. 122,3 m?
ymiana opraw oSwietleniowych na natynkowe 12 szt lodpornej na dziatanie mikroorganizmoéw
Fastrowe led .
pom.gaspodarcze Wykonanie azurowej, drewnianej obudowy kaloryferéw 2 szt.
a2 Poszerzenie otworéw oraz wymiana drzwi i oScieznic| 8 szt. (90x200)

n ,ZAKRES_ PRAC_POM. 1.06—SWETLICA | > 8o Wymiana opraw oswietleniowych na natynkowe 14 szt
Zerwanie posadzki— ptytki PCV ok. 102 m NI'” cr_)gas’(ro)\:vbe led I F = -
rezowanie 1cm, zastosowanie gruntu gfeboko I | | | | | I | | | | | I | | | I | grzybienie i wysuszenie w zalanych miejscac _
penetrujqcego‘ oraz vyykonqnie wylewki ok. 102 m?2 L 1 | L 1 | Le—l 1 | 1 | '—e—l - scian i sufitéw
samopoziomujqcej min. 6mm 8 7 %) wymiana na Oczyszczenie, wyszpachlowanie, zagruntowanie oraz ok. 121.8 m2
Utozenie nowej wyktadziny PCV— elastyczne]j, 2 ) drewnanie pochwyty| dwuktorne malowanie matowq farbq leteksowg sufity : '
|vielowarstwowe| z przezroczystq warstwq uzytkowq, ok. 102 m? 8 Oczyszczenie, wyszpachlowanie, zagruntowanie oraz
edpornej na dziatanie mikroorganizméw ¥ » dwuktorne malowanie matowq farbq leteksowq Scian ok. 48 m?
emontaz starej szklanej Scianki T zamontowanie 1 szt. (dt. 570 cm 2 bd 2,0m do 3,12m
howej scianki dziatowej aluminiowo—szklanej (drzwi } 3i2 ) ’ Rt Zmycie i zeszlifowanie podtoza btyszczqcego,
szer. 90+60 cm) wys. cm @ 2 _80_ [~ wyszpachlowanie, zagruntowanie oraz malowanie ok. 64,7 m?

2 Ie 200 hatryskowe farbq akrylowg scian od 0,0m do 2,0m
Montaz scianek dziafowych mobilnych wykonanych 2 szt 2] G pomalowane &ciany hafoZenie TaKieru 647 2
ha [ekkleJ konstrukcji kompozytowej z wypetnieniem | (1szt. 2,53x2,6m; poszerzeljie 6tmatowego od 0,0m do 2,0m oK. /. m
dzwigkoszczelnym 1szt. 5,71x2,6m) lel.[O) 140 otword | |
(=3 —
Oczyszczenie, wyszgachlowcmie. zagruntowanie oraz ok. 101 m2 8 88 ! 04‘ ZAKRES PRAC POM. 1.03— WC MESKI
dwuktorne malowanie matowq farbq leteksowq sufity — =G %\ § Skucie starych pfytek ceramicznych ok. 15,3 m2
Oczyszczenie, wyszpachlowanie, zagruntowanie oraz 1 1-01 S i~ oszerzenie otworu oraz wstawienie nowych 1 szt. (70x200)
dwuktorne malowanie matowq farbq leteksowq Scian ok. 26,4 m2 | 103 \ 138 R oScieznic i drzwi z podcieciem wentylacyjnym szt. X
bd 2,0m do 3,12m — I S - |98 \ remont sciany Zdemontowanie starej umywalki i zamontowanie
— * - o | o o o | = _widoczne | [ dziafowe] : N 1 szt.
mycie i zeszlifowanie podtoza btyszczqcego, o8 ol ol o ol8 zalania J 0‘8 ol8 howej z nowq bateriq
Wyszpachlowanie, zagruntowanie oraz malowanie ok. 62 m? oy _____ '_.______________EN _____ o _ o~ __ ] .._____m S ___ Yol O ] - _ St 2 | Wyrdwnanie posadzki oraz pofozenie nowych pfytek
hatryskowe farbq akrylowq scian od 0,0m do 2,0m = [— 1 x — —{ grisowylch o klasie scieralnosci min. V z powtokq ok. 4,30 m?
r $lizgowg
a pomalowane Sciany nafozenie Takieru 2 | | \—L gntypo
6fmatowego od 0,0m do 2,0m ok. 62 m | | azurowa obudowa azurowa obudowa I Pczyszczenie, wyrdwnanie oraz potozenie nowych K. 16.4 m2
| 185 kaloryfera kaloryfera | pfytek gresowych na sciany do wysokosci 2m ox. 16,4 m
Hprzeg=3,12 | | I _ _ | ontaz przegrody pisuarowe] wykonane] z 1 szt
| | podcieciem [1[[ termoutwardzanego tworzywa warstwowego szt.
| | wentylacyjnym | Wyprowcldz_eme' instalacji wodno—kandlizacyjnej do _
| odfqczenia pisuaru
8 | Montaz nowego pisuaru 1 szt.
o o = N s2e ) o 1. 1,40, wys. 3,12m,
H=3.12 DS He3.12 B I 778 Remont Sciany dziafowe]j ar. 10yscm
| demontowanie starego ustepu i zamontowanie 1 t
R/ZUT LAZIENK] 23 | oees =
Ly
7 I Montaz przegrody z drzwiami (przeswit nad podtogq df. przegrody 1,4 m,
@ in. 17cm, wysoko&¢ przegrody okofo 2m) W tym dzrzwi o szer.
SKALA 1:20 : - = s — | T S
@
¢ E 571 FLH 255 sciana z g—k 12cm | Oczyszczenie, wyszpachlowanie, zagruntowanie oraz K. 4.30 m2
scianka mobilna 246 om / | dwukrotne malowanie farbq lateksowgq sufitu oK. m
wysokos§é 260 cm Hpod=2,64 | Czyszczenie, Wyszpachowanie, zagruntowanie oraz
:::::::::::——::::::::L“ e e e [ p————— O T 1O | — i f dwukrotne malowanie farbq lateksowq scian od ok. 10,20 m2
L L 8IS o8 O olo Wysokosci 2m do 3,12 m
= 2 @l o Montaz nowych ledowych opraw oswietleniowych 2 szt.
E - 1-06 f { t { f { f {
\
ZAKRES PRAC POM. 1.04— WC DAMSKI
% 1-05 Pemontaz starych kafelek ok. 24,2 m2
\ B oszerzenie otworu oraz wstawienie nowych drzwi z
! o odcieciem wentylacyjnym i oScieznic 1 szt. (90x200)
f { 3 | { f { f { Zdemontowanie starej umywalki i zamontowanie 2 szt
He312 howych z nowymi bateriami szt.
#‘ ' Wyrdwnanie posadzki oraz pofoZzenie nowych piytek
A gresowych o klasie scieralnosci min. V z powfokq 12,1 m?
915 antyposlizgowq
czyszczenie, wyréwnanie oraz pofozenie nowych K. 34 m?2
| ptytek gresowych na Sciany do wysokosci 2m OK. m
} } I } } } } } emontaz starych oScieznic oraz poszerzenie Tszt. otwdr
btworu drzwiowego (145x200)

© ——————— = (™ ———— — —————— = (o " F——————— [ ey S——— Wyprowadzenie instalacji wodno—kanalizacyjnej do _

@ ; i ! ; i ¥ i il ¥ i | 1} i | ¥ | 1} ! podtqczenia toalety i dwéch umywalek

wlo wlo wolo wlo wlo demontowanie starego ustepu i zamontowanie 2 szt

| QR QR QR QR QR howych szt
@ | Montaz trzech kabin z drzwiami wykonanych z df. przegrody 1,4 m,
i termoutwardzanego tworzywa warstwowego (przeswit| w tym 2x drzwi o

@ had podfogq okoto 17cm, wysokos¢ przegrody min. [szer. 80cm, 1x drzwi

Qli Pm) o szer. 70cm)

@ L E G E N D A [N Dczyszczenie, wyszpachlowanie, zagruntowanie oraz 2

1 UWAGI 1! . . X . L A dwukrotne malowanie farbq lateksowq sufitu ok. 12,1 'm

Na krytarzach nalezy usunq¢ prowadznice do firanek i firanki Dczyszczents, Wyszpachowanle, Zagruntowanie oraz
| . ) } ) . - . . . _ dwukrotne malowanie farbq lateksowq Scian od ok. 15,2 m2
: instacja wewngtrzna wody zimnej PP 820 Nalezy zastosowa¢ skrzydfo drzwiowe z ptyty HDF z przeszkleniem , min. Rw=27 db Wysokosci 2m do 3,12 m
Prace zwigzane z wymiang/powiekszeniem osciezy nalezy wykoficzyé w taki sposob Montaz nowych ledowych opraw oSwietleniowych 2 szt.
: . . . PR . . P ~ P . . Demontaz starej sciany wydzielajgcej ustep -
instacjo wewnetrzna wody ciepfej PP 420 aby przywréci¢ stan poprzedni pomieszczen (rowniez nieobjetych remontem) ST TaWTETZakEW pod SRnami—anemosStaty 78
stabilizatorem przeptywu— o Srednicy kanatu 120 1 szt.
mm i wydajnosci min. 50 m3/h
1 ] r instacja wewnetrzna kanalizacji sanitarnej PVC
_ | Wizual—Art B /it “
A baterla umywalkowa 86008 Wik e\Wizual-iAt
§  zawdr &Ewieréobrotowy Temat: REMONT POMIESZCZEN GIMNAZJUM NR 7
. - . . NA POTRZEBY
K Ppion kanalizacji sanitarne] LICEUM OGOLNOKSZTALCACEGO NR 5
. . . . . . Adres obiektu:
= pion instalacji wodociqgowej z.w. i c.w.u. Zielona Géra ul.Zachodnia 63, nr dz. 112/2
UWAGI 11! Tnwestor: - -
L SRS PP . . . . . Miasto Zielona Goéra, ul. Podgérna 22, 65—424 Zielona Gbra
okalizacja piondw kanalizacji i wodociggowych przedstawionych na rysunku jest orientacyjny— Ty ryena Seaia:
dokiadne potozenie bgdzie mozliwe przy dokonywaniu prac remontowych. ) K RZUT PIETRA 4.3.1 " 1:100
Doprowadzenie instalacji do armatury jest orientacyjna nalezy jq dokfadnie przeanalizowaé mig T Dete: Podpis:
rzy wykonywaniu prac rementowych.
przy wykonyw P Y Opracowata: mgr in2. arch. Natalia Plonkowska Vv 2017
Opracowat: mgr inz. Marek Prystarz VvV 2017
Branza: Faza: mr rys.: mr str.:
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